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Lejlighedsskel (Plane):

13mm Fibergips (Monteres på pladsen)
89mm BYGCOM - Stålprofiler
90mm Mineraluld (Monteres på pladsen)

50mm Luft

10mm BYGCOM CS-Plade
89mm BYGCOM - Stålprofiler
90mm Mineraluld (Monteres på pladsen)
13mm Fibergips (Monteres på pladsen)

Bolte og møtrikker (M12) til elementsamlinger 
udleveres af BYGCOM

Fuge i elementsamlinger imellem 
CS-plader (MS20)

BYGCOM-CS imellem skillevægge
Klasse A1
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Luftspalte imellem skillevægge

BYGCOM-cs, Klasse A1

Gummifuge for tætning imellem cs
MS20

CS-Endestykke, monteres efter 
opsætning af elementer

Facadeisolering og puds
monteres på pladsen

Gummifuge for tætning imellem cs
MS20

1
3

8
9

1
3

450

Bygcom A/S Hulvej 31 B 6731 Tjæreborg DK

Dato:

Mål:

Sag nr.: Tegn. nr.:

INFO@BYGCOM.COM Tlf.: 60685363
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Skillevægge

Standard skillevægge:

13mm Fibergips (Monteres på pladsen)
89mm BYGCOM - Stålprofiler
90mm Mineraluld (Monteres på pladsen)
13mm Fibergips (Monteres på pladsen)

Standart lejlighedsskel (Plan)
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